




























SERIE PREMIUM

Emisor de aspecto moderno y elegante y diseño ergonómico. 
Tiene un radio de acción de más de 120 metros. 
Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores vía radio A-OK para ofrecer todo tipo de 
soluciones, dando mayor calidad de vida al usuario final.

Características
Diseño moderno y sencillo.
Lujosa y elegante cubierta con acabado Piano.
Panel de acrílico de alta dureza anti-arañazos.
Disponible en colores blanco y negro.
Batería CR2032 de fácil acceso y reemplazo.
Batería de bajo consumo, duración de 2 a 3 años.
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Frecuencia Nº canales  Modo
1 canal remoto

�� canales remoto

433,92 MHz 

433,92 MHz 

433,92 MHz

��������������

6 canales remoto

55

105080010

105080014
105080016

105080011

105080015
105080017

Blanco Negro

1 canal

6 canales

16 canales

105080012 105080013 2 canal�F�T

��6 canales remoto433,92��MHz  
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SERIE DELUXE USB 

Emisor de aspecto moderno y elegante y diseño ergonómico. 
Tiene un radio de acción de más de 120 metros. 
Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores vía radio A-OK para ofrecer todo tipo de 
soluciones, dando mayor calidad de vida al usuario final.

Características
Diseño moderno y sencillo.
Lujosa y elegante cubierta con acabado Piano. 
Panel acrílico de alta dureza anti-arañazos. 
Disponible en colores blanco y negro.
Entrada USB para fácil carga.

Frecuencia Nº canales  Modo
433,92 MHz 1 canal remoto

433,92 MHz 6 canales remoto

433,92 MHz 16 canales remoto

105080030
105080034
105080036

105080031
105080035
105080037

Blanco Negro

1 canal
6 canales
16 canales

Entrada de carga USB

Botón Programación
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MINI USB

La gama de emisores A-OK “Mini USB”, muestran una exquisita apa-
riencia, con un tamaño reducido. 
Con batería de lit io en el interior, recargable por USB, resolviendo 
problemas de escasez de batería.

Disponible en opción monocanal y 4 canales.
Pequeño y exquisito diseño con un tamaño reducido.
Acabado porcelana en blanco.
Material de alta resistencia anti-arañazos.
Batería interna de lit io recargable por USB.
Duración de batería de un año.
Entrada USB para fácil carga.

Características

1 canal: 105080050 / 4 canales: 105080052

Indicador

Subida

Stop

Bajada

Conector USB

Programación
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EMISOR LLAVERO 
CROMADO
Emisor de aspecto moderno y elegante y diseño ergonómico. 
Apertura con cubierta deslizante ideal para persianas enrollables.
Tiene un radio de acción de más de 120 metros. 
Compatible con todos los receptores y centralitas A-OK y todos los motores vía radio A-
OK para ofrecer todo tipo de soluciones, dando mayor calidad de vida al usuario final.

Características
De fácil uso, tiene una cubierta deslizante para prevenir el mal 
funcionamiento, duración de la batería 2-3 años
Opción de monocanal o 4 canales 
Compatible con todo los sistemas de control A-OK.

1 canal: 105080055 / 4 canales:1050080056

Mando manual

Seguridad (DC15V)

Fotocélula (DC24V)

IR receptor

~

    Centralita
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EMISOR MURAL
Emisor de aspecto moderno y elegante y diseño ergonómico, tiene un radio de acción de 
más de 120 metros. 
Compatible con el radio receptor A-OK y todos los motores vía radio A-OK para ofrecer todo 
tipo de soluciones, dando mayor calidad de vida al usuario final.

Características
Diseño moderno y sencillo.
Lujosa y elegante cubierta con acabado Piano.
Panel de acrílico de alta dureza anti-arañazos.
Disponible en colores blanco y negro.
Batería CR2032 de fácil acceso y reemplazo.
Batería de bajo consumo, duración de 2 a 3 años.
Soporte magnético para pared.

Tipo de batería: CR2032(3V)
Temp de funcionamiento: -20ºC  +55ºC 
Frecuencia RF: 433,92 Mhz
Poder de transmisión: <10mW 
Corriente nominal:<10mA
Modo operación: remoto

105080101
105080104

105080102
105080105

Blanco Negro

1 canal
2 canales
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EMISOR 4 ESCENARIOS
Emisor táctil inteligente con temporizador, que permite establecer hasta 4 horas distintas para 
la apertura y cierre de las persianas.

Características

Frecuencia Nº canales  Modo

433,92 MHz 16 canales remoto

60

Pantalla LCD con luz de fondo.
Pantalla táctil.
Función temporizador con 4 escenarios.
16 canales con operación individual y grupal. 
Batería de bajo consumo. Duración de 2 – 3 años. 
Soporte magnético para pared.

105080070 105080099
Blanco Negro



Botón funciones Bajada
Stop

Subida

Display día 
Display tiempo

Botón derecha

              Botón izquierda

Soporte magnético Soporte de pared

Tipo de batería: 
Temp de funcionamiento: 

Frecuencia RF: 
Poder de transmisión: 

Corriente nominal:
Modo operación:

Instalación

Parámetros

cr2032(3V)
20ºC  +55ºC 
433,92 Mhz
<10mW
<10mA
remoto

Funciones
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AUTOMATISMOS
RECEPTORES



Frecuencia Nº canales Modo

433,92 MHz monocanal remoto
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RECEPTOR HORARIO
Receptor radio con la función de temporizador y pantalla táctil.
Se aplica principalmente para persianas interiores de control inteligente.

Características
Apariencia elegante y moderna.
Pantalla LCD táctil del panel muestra la fecha y hora, el reloj y día 
de la semana.
Capaz de establecer 2 temporizaciones diferentes para auto abrir y 
cerrar.
Fácil de instalar, configurar y operar

CÓDIGO ART: 105080094
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RECEPTOR INTERIOR

Receptor interior para transformar cualquier motor mecánico a 
vía radio.

Compatible con todos los automatismos A-OK vía radio.
Posibilidad de adaptar y/o mantener 1 pulsador/inversor.

Frecuencia Modo Operación 
433,92 MHz remoto

65

CÓDIGO ART: 105080069



Receptor de radio tamaño mini AC226-01 indicado principalmente para la aplicación en espacios 
estrechos, resistente al agua, buena opción para el uso al aire libre.
Puede actuar con función continua o función  a puntos, ideal para persianas venecianas de exterior (el motor 
actua a pulsaciones para orientar la persiana veneciana)

Características
Mini tamaño, se puede ocultar fácilmente.
Diseño completamente sellado, el nivel IP65 resistente al agua. 
Cambiar: movimiento de puntos o movimiento continuo.
Funciona con una potencia de motor baja 500w.
Resistencia a las interferencias, fiable y de alto
ensamblaje SMT, a prueba de humedad en la superficie. 
Transformador de plástico sellado, más estable.
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RADIO RECEPTOR EXTERNO
CÓDIGO ART: 105080092
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CENTRALITA PUERTA 
ENROLLABLE NARROW

67

Características
Diseño de lujo y modernidad.
Botones de diseño lateral, fácil de operar. 
A prueba de humedad en la superficie.

Centralita radio externa AC252-01, diseño de lujo con tapa deslizante. 
Óptimo para puertas enrollables. 

CÓDIGO ART: 105080106
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CENTRALITA PUERTA 
ENROLLABLE AC249-01

Características
Diseño resistente al agua, adecuado para uso en exteriores.
Resistente a los rayos UV y carcasa de plástico a prueba de fuego.
Superheterodino módulo de recepción, con -110dBm sensibilidad, la operación 200 metros 
de distancia en el aire abierto.
Superficie a prueba de humedad.
433 MHz o 868 MHz.
Se para cuando se encuentra obstáculos para evitar el daño de los objetos.
Configuración automática del tiempo de funcionamiento (1-90s)
Establece el tiempo de auto cerrar la puerta (1-180s después de que la puerta quede 
completamente abierta)

El AC249-01 es un controlador inteligente para la puerta del garaje, construido con LED, se puede ajustar 
fácilmente el tiempo de cerrar la puerta, también tiene muchas funciones para el control inteligente y la 
seguri-dad.

CÓDIGO ART: 105080110



RECEPTOR ORIENTA

Posibilidad de programar punto de confort preferido y entrada en orientación (persianas enrollables 
orientables) 
Posibilidad de añadir pulsador cableado adicional (manteniendo las ventajas electrónicas como 
accionamiento a pulsaciones para orientación y punto de confort).
Posibilidad de añadir línea bus.
Conexiones extraibles para realizar conexión eléctrica prévia. No hay necesidad de dejar el módulo 
en obra. 
Compatibilidad con cualquier alarma. Programa qué orden deseas mandar a tus cerramientos cuando 
suene tu alarma. Compatibilidad con todos los automatismos vía radio A-OK.
Compatible con Smart Home app A-OK: Controla tu hogar desde cualquier parte del mundo.

Receptor para convertir cualquier motor mecánico tubular, tubular orientable y coaxial (veneciana exterior) 
a vía radio A-OK.

CARACTERÍSTICAS
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CONTROL GRUPAL 4 
OPERADORES

Características
Diseño funcional y simple.
Posibilidad de contectar 4 motores para control de grupo.
Con posibilidad de interruptor externo o receptor radio. 
Relé industrial para gran capacidad.
Los PCB y la cubierta hecha de UL-94 a prueba del fuego.

CÓDIGO ART: 105080110

AC405-01 es un controlador grupal, con posibilidad de conectar 4 motores.

Compatible con todo los radioreceptores A-OK para su conversión a vía radio.

Motor 3 Motor 4

Motor 1 Motor 2 Radio receptor A-OK
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AUTOMATISMOS
SENSORES



SENSOR DE VIENTO BARRA 
DE CARGA

Características

Diseño a prueba de agua, clase IP65, adecuado para instalación al aire libre
Diseño de ahorro de energía, duración de la batería de 2-3 años
Batería AAA, fácil de instalar.
Sensibilidad ajustable fuerza del viento de niveles 1 a 9.
Compatible con todos los sistemas de control A-OK

El sensor de movimiento se utiliza para la protección de toldos en tiempo ventoso. 
Funciona retrocediendo los toldos automáticamente cuando el viento alcanza un nivel preestablecido.

A
ut

om
at

is
m

os

72

CÓDIGO ART: 105085003

Apertura sencilla. Retirar tapa.

Tapa trasera
Imán

Instalar batería.

Regulador de 
sensibilidad  

Botón de 
programación

Retirar cuerpo.



A
ut

om
at

is
m

os

73

SENSOR VIENTO SOL  
VIA RADIO PANEL SOLAR

Sensor de viento y sol compatible con motores vía radio A-OK alimentado por panel solar. 
Principalmente aplicado para controlar los cambios del tiempo y automatizar la apertura o cierre 
de las persianas y toldos.
Los sensores de viento y sol son independientes entre si, pudiendo funcionar independientes o 
conjuntamente (hay posibilidad de anular su funcionamiento).

Características
Alimentado por energía solar.
Cubierta resistente a rayos UV para uso exterior.
Rodamiento en sensor de viento que reduce la fricción y 
aumenta la sensibilidad. 
Controla automáticamente los valores de viento y sol.
Opción de ajuste de sensores para mejor adaptación al clima. 
9 niveles de ajuste por sensor.
Compatible con todos los automatismos vía radio A-OK.

LED display
Botón de ajuste sensor solar 

Botón programaciónBotón de ajuste
sensor eólico

CÓDIGO ART: 105085001



Sensor de viento y sol.
Principalmente aplicado para controlar los cambios del tiempo y automatizar la apertura o cierre 
de las persianas y toldos.
Los sensores de viento y sol son independientes entre si, pudiendo funcionar independientes o 
conjuntamente(hay posibilidad de anular su funcionamiento).

Características
Conectado a la corriente a 220V
Cubierta resistente a rayos UV para uso exterior.
Rodamiento en sensor de viento que reduce la fricción y aumenta la sensibilidad.  
Controla automáticamente los valores de viento y sol.
Opción de ajuste de sensores para mejor adaptación al clima.
9 niveles de ajuste por sensor.
Compatible con todos los automatismos vía radio A-OK.

CÓDIGO ART: 105085002

SENSOR VIENTO SOL 
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LED display
Botón de ajuste sensor solar

Botón programaciónBotón ajuste 
sensor eólico
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SENSOR LUZ VENTANA

Características

Carga por energía solar o entrada USB
Compatible con todos los sistemas de control A-OK

El sensor de luz vía radio AC131-01, de tamaño reducido, puede instalarse en cualquier parte de una ventana.
Cierra tus persianas o abre tus toldos cuando el sensor detecte la cantidad de luz establecida.

CÓDIGO ART: 105085004

Canal Izquierda

Programación

Canal derecha

Subida

Stop

Bajada

Work Mode

ON
Percentage

Cur
Lux

Set
Lux

Modo verano  
Modo invierno

       Señal

Batería
Alarma

Panel solar y ventosa

Valor solar

80.0mm

50
.6

m
m
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AUTOMATISMOS
SMART HOME



SMART HOME

Sistema de control Smart Home de A-OK para controlar todo tu hogar desde cualquier 
parte del mundo.

Cuenta con conexión WIFI y comunicación radio con la app desde la tablet o el Smartphone, 
desde donde podrá controlar local o remotamente todos los sistemas inteligentes de la 
casa. 

Fundamentalmente simplifica todas las operaciones, brindando una vida cómoda y conve-
niente.

El dispositivo también cuenta con infrarojos, de tal manera que no necesitamos adquirir un 
dispositivo externo para controlar cualquier TV, aire acondicionado, cadena de 
musica,...etc

Compatible con todos los motores y receptores vía radio A-OK.
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CÓDIGO ART: 105086002



Establece una red WIFI con su router de casa para un control a distancia. Ajustes wireless 
inteligentes.
Control de escena, control de tiempo, control central, control remoto. Añade o elimina aparatos 
desde los terminales de control.
Compatible con los sistemas Android e IOS (Apple)
Cree escenarios para que se realicen automáticamente en los días y las horas que desee.

TV Aire acondicionado

Luz

Puerta garaje
motorizada

Persiana motorizada

Cortina motorizada

Toldo motorizado

Persiana veneciana 
motorizada

Características
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AUTOMATISMOS
INVERSORES
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Funcionamiento como interruptor
Enclavamiento mecánico y eléctrico contra la aparición de dos órdenes 
simultáneas

Características

INVERSOR DE PERSIANA 
CON ENCLAVAMIENTO 
10A-250V
CÓDIGO ART: 105080073



AUTOMATISMOS
PLACAS SOLARES
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El panel solar es de las piezas clave en el sistema de energía solar, que 
absorbe la luz solar y la convierte en energía eléctrica para cargar la batería 
recargable. 
Contribuye en gran medida al ahorro energético.



AC-602-02
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Diseño resistente al agua clase IP67.
Marco de aluminio
Opción de alimentación eléctrica en caso de emergencia
Compatible con todos los sistemas de control A-OK
Batería de litio interna de 4400 mA/h,14.8V

CÓDIGO ART: 105089007

Potencia

Voltaje en circuito abierto 

Tensión de trabajo

Corriente de trabajo

21.6W

18V

0.67A

12W(±5%)

Parámetros

Características

Dimensiones



AC-603-01

CÓDIGO ART: 105089015
El panel solar AC603-01 combina panel solar, batería de litio recargable y bajo consumo. 
Instalación simple.
Modo de instalación con soporte regulable.

Modelo

Batería de lítio incorporada

Potencia del panel solar

Voltaje

8.4 / 2600mAH

1.5W

DC12V

AC603-01

Parámetros

Frecuencia de recepción de RF 433.92 MHz

Dimensiones
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AC-701-01
CÓDIGO ART: 105089005

AC701-01 batería recargable de litio, cargada por el cargador de electricidad o el panel solar, 

es capaz de proporcionar la potencia de los motores de corriente continua.

Conectar con motor tubular DC.
Batería de litio. Es capaz de recarga y descarga 500 veces.
Cargado por el cargador de electricidad o panel solar.
Tarda unas 6 horas en cargarse por completo.
IP65 resistente al agua, adecuada para instalar en el exterior.

559

33.3

42
.5

Características

Dimensiones

Funcionamiento
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ACCESORIOS
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AM-35 EJE 
40 OCTOGONAL

AM-35 EJE 
43 RANURADO

AM-45 EJE 
50 OCTOGONAL

AM-45 EJE 
53 RANURADO

REF. 105090011
DIÁMETRO: 37,5
MEDIDA RANURA SUPERIOR: 8,06

REF. 105090012
DIÁMETRO: 40,22
MEDIDA RANURA SUPERIOR: 12,37

REF. 105090039
DIÁMETRO: 49,60

REF. 105090034
DIÁMETRO: 45,68
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AM-45 EJE 
60 OCTOGONAL

AM-45 EJE 
58 RANURADO

AM-45 EJE 
70 OCTOGONAL

AM-45 EJE 
70 RANURADO

REF. 105090016
DIÁMETRO: 56,84

MEDIDA RANURA SUPERIOR: 10,90

REF. 105090003
DIÁMETRO: 67,50

MEDIDA RANURA SUPERIOR: 14,00

REF. 105090015
DIÁMETRO: 66,2

MEDIDA RANURA SUPERIOR: 12,32

REF. 105090008
DIÁMETRO: 53,91
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AM-45 EJE 
78 RANURADO
REF. 10509019
DIÁMETRO: 74,40
MEDIDA RANURA SUPERIOR: 14,14

AM-92 EJE 
100 REDONDO
REF. 105090050
DIÁMETRO: 93,45

AM-60 EJE 
70 OCTOGONAL
REF. 105090013
DIÁMETRO: 66,65
MEDIDA RANURA SUPERIOR: 15,20

AM-60 EJE 
78 RANURADO
REF. 105090028
DIÁMETRO: 72,82
MEDIDA RANURA SUPERIOR: 13,61
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SOPORTE AM-35 
CORTINA 10 CM 

JGO 

SOPORTE AM-35
OBRA

REF. 105090029

REF. 105090052

REF. 105090055

SOPORTE AM-35 
CAJÓN PVC

REF. 105090041

SOPORTE AM-35 
CORTINA  7 CM 

0 GAP 

SOPORTE AM-35 
CAJÓN METÁLICO 

PASADOR
REF. 105090030



SOPORTE AM-35 
CORTINA 4X6 CM 
JGO
REF. 105090058 

CHAPA CRUZ 
AM-35
REF. 105090061 

CHAPA CRUZ 
AM-45
REF. 105090060 

SOPORTE  AM-35
CORTINA 6,5X8 CM 
JGO
REF. 105090059
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SOPORTE AM-35 
CORTINA  10 CM 
0 GAP JGO 
REF. 105090056
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SOPORTE 
CAJÓN AM-45 

180mm

SOPORTE AM-45 
OBRA

SOPORTE AM-45  
METÁLICO 
PASADOR

SOPORTE 
CAJÓN AM-45 

205mm

REF. 105090020

REF. 105090022

REF. 105090024

REF. 105090021
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SOPORTE AM-45 
CAJON PVC ALAS
REF. 105090023

SOPORTE 
AM-45 CAJON 
PVC
REF. 105090038

SOPORTE AM-60 
OBRA
REF. 105090031

SOPORTE AM-45 
PLUS BOX
REF. 105090033



ADAPTADOR
CAPSULA 40 A 60 OCT 

REF. 007002006

CAPSULA 
METALICA 60 OCT 

CON ESPIGA 12
REF. 007001002

CAPSULA 60 OCT PVC 
15 CM CON ROD. 

REF. 007002015
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CAPSULA 
TELESCOPICA PVC 40 

OCT CON ROD.
REF. 007002016

CAPSULA 
TELESCOPICA PVC 40 

OCT CON ESPIGA
REF. 007002020
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CAPSULA 
TELESCOPICA ZAMAK 
60 OCT 

CAPSULA 
TELESCOPICA ZAMAK 
70 OCT
REF. 007002010

CAPSULA 0 GAP EJE 
DE 43 RANURADO
REF. 105090057 

CAPSULA 60 OCT PVC 
15 CM CON ESPIGA 12
REF. 007002003

REF.007002009
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CAPSULA EJE 43
REF. 105090062

ADAPTADOR 
CAPSULA EJE 43 
PARA EJE 53/58 

REF. 105090066

EJE METALICO 
40x0,4 OCT

REF. 004001004

EJE METALICO 
60x0,4 OCT

REF. 004001003



EJE 
METALICO 
60x0,6 OCT
REF. 004001002

EJE METALICO 
70 RANURADO
REF. 004001016

EJE 
METALICO 
70x1,2 OCT
REF. 004001009
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EJE METALICO 
78 RANURADO
REF. 004001017
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EJE 43 
RANURADO

REF. 004001013

EJE 53  
RANURADO

REF. 004001014

EJE 58  
RANURADO

REF. 004001015

SOPORTE CON 
RODAMIENTO 
28mm NYLON

REF. 022003013



SOPORTE CON 
RODAMIENTO 
42mm METALICO 
REF. 022003012

SOPORTE CON 
RODAMIENTO 
42mm NYLON 
REF. 022003003
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ANILLA FIJA
REF. 105090063
Varilla hexagonal de 7 mm. 
Long varil la: 62 mm. 

SALIDA DE CAJÓN 
CON ANILLA
REF. 105090064
Varilla hexagonal de 7 
mm Long. varil la: 300 mm  

MANIVELA FIJA 
150cm
REF. 105090065





AUTOMATION CONTROL SYSTEM
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